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Converti il mondo della videosorveglianza
La nuova linea di Convertitori Video M-Fiber sempli� cano l’installazione di qualsiasi sistema TVCC e garantiscono alte performance, bassi costi e facilità di installazione

Fibra Ottica Plastica M-Fiber

10~150 m.
FVX-300T FVX-150R

Fibra Ottica Plastica M-Fiber

120~300 m.
FVX-300T FVX-300R

Fibra Ottica Plastica M-Fiber

120~300 m.

FVX-300T FVX-300R

FVX-600P
Fibra Ottica Plastica M-Fiber

120~300 m.

I Convertitori Video M-Fiber consentono di gestire, in modo semplice e sicure distanze � no a: 150 m., 300 m., 600 m. 
Principio di funzionamento
Il nuovo sistema di Convertitori Video M-Fiber converte e trasmette su 
Fibra Ottica Plastica (POF) il segnale proveniente da una qualsiasi tele-
camera analogica o sorgente video, e si compone di: un’unità trasmit-
tente (TX) interfacciabile con qualsiasi telecamera analogica e un’unità 
ricevente (RX) per visualizzare l’immagine su qualsiasi monitor, PC, DVR, 
etc..

L’immagine a colori in standard PAL/NSTC viene acquisita dalla teleca-
mera attraverso l’unità TX ed inviata via POF all’unità RX, collegabile con 
qualsiasi monitor, PC, DVR.

Sistema di conversione video
Grazie alle proprietà della POF M-Fiber, l’omonimo sistema di conver-
sione video rappresenta la soluzione ideale ed innovativa, in grado di ri-
solvere tutte le problematiche legate ai tradizionali cavi video, quali: 
distanza del segnale video, immagini di scarsa qualità e “a scatti” per la 
presenza di disturbi RF, dif� coltà di posa del cavo nelle canaline sottodi-
mensionate, coesistenza con altri cavi, problemi derivanti dall’ossidazione 
e dall’intemperie, convivenza con i cavi elettrici, etc..

L’utilizzo della � bra plastica M-Fiber consente, infatti, di trasportare qual-
siasi segnale ad alta velocità e senza alcuna perdita o caduta dello stesso 
e garantisce i dati trasmessi contro l’intercettazione, per un’alta af� dabilità 
e sicurezza dell’intero sistema di videosorveglianza.

Qualità del sistema di conversione video
- Facilità di installazione grazie al connettore user friendly
- Ampiezza banda
- Alta resistenza a shock e vibrazioni 
- Max sicurezza e facilità nell’individuazione di guasti (presenza di segnale  
 visibile ad occhio nudo) 
- Possibilità di posa in canaline contenenti cavi elettrici di alimentazione  
 nel pieno rispetto Legge 46/90 (impianti elettrici)
- Isolamento galvanico 
- Totale immunità alle resistenze elettromagnetiche
- Totale immunità agli sbalzi di temperatura e alle criticità ambientali
- Economicità

Alcuni campi di applicazione
 Videosorveglianza di luoghi aperti e chiusi con criticità
 e particolarità installative: 
  - campi fotovoltaici,
  - centrali elettriche e termoelettriche, 
  - parchi eolici
  - parchi cittadini
  - palzzi vecchi e storici
  - posti di eredità culturale
  - musei
  - infrastrutture ospedaliere
  - laboratori scienti� ci

Perchè utilizzare i Convertitori Video M-Fiber

Evitano la realizzazione di nuove canaline per il passaggio dei cavi video  (la � bra ottica plastica può essere installata 

all’interno delle canaline elettriche pre-esistenti, senza alcun problema). 

Ottimizzano l’installazione dell’intero sistema TVCC (la � bra ottica plastica si � nisce ed installa velocemente riducendo del 

70% i tempi di installazione del sistema).

Riducono costi e impatto ambientale (il rame è una risorsa sempre più scarsa e costosa, per questo motivo la � bra ottica plastica 
è e sarà sempre più usata e preferita anche per le sue doti di assoluta insensibilità ed emissioni di radiazioni e disturbi EMI).


